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Unsere LED Einbau Downlights verringern den Stromverbrauch gegenüber herkömm-
lichen Halogen- oder HQI- Downlights um bis zu 80% bei verbesserten Lichtverhält-
nissen. Unsere LED Downlights sind mit hochwertigen COB LED Chips der neuesten 
Generation ausgestattet. Diese LED Chips zeichnen sich durch exzellente Farbwieder-
gabewerte und höchster Effizienz aus. 

Die LED Downlights eignen sich hervorragend für den Einbau in abhängten Decken oder 
Rasterdecken und verfügen über ein überaus breites Farbspektrum.

Bei unseren LED Downlights kommen nur ausgewählte Komponenten zum Einsatz. neben 
hochwertigen LED Chips und LED Schaltnetzteilen wird besonderes Augenmerk auf eine 
ansprechende optik gelegt. Die sichtbaren Aluminiumkomponenten sind in silber, weiß 
oder schwarz verfügbar, je nach wattage wird ein ausreichend dimensionierte Aluminium 
Kühlkörper verbaut - dieser gewährleistet eine ideale wärmeabfuhr.

gerne können Sie uns für weitere informationen kontaktieren.

LED DownLight 360° drehbar

VOrtEILE Im ÜBErBLICk

	Bis zu 70% reduzierter Stromverbrauch

	hohe Effizienz, bis zu 130 Lumen/watt

	mittlere Lebensdauer ≥ 50.000 Stunden

	Umweltfreundlich – frei von Schadstoffen

	Sofortstart, geräuschloses und flackerfreies Licht

	Sehr gute Farbwiedergabe mit ≥ 82 CRi

	geringe wärmeentwicklung

	schnelle Amortisation

	CE-, RohS-zertifiziert

	3 Jahre garantie 

AnwEnDUnGEn

	gewerbe

	industrie

	Öffentliche gebäude

	Unternehmen, handel & Logistik

	Shop Beleuchtung

PrODUktBESCHrEIBUnG

	Lichtstrom bis zu 130 lm/watt

	sehr gute Farbwiedergabe ≥ 82 Ra

	Lichtfarben 3000 K, 4500 K, 6000 K

	Abstrahlwinkel 25° -  55°

	Schaltzyklen ≥ 50.000

	Einsatztemperatur -20° bis +40°

	Lagertemperatur -30° bis +50°

	versch. Ausführungen  

Entsorgung:

LED Leuchtmittel enthalten keine giftigen
Stoffe wie z.B. Quecksilber oder Blei.
Die Entsorgung kann einfach über den 
Recycling Betrieb oder Elektromüll er-
folgen (RohS, CE zertifiziert).

wEEE-reg.-nr. DE 45729068
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Technische DeTails
LED DownLight 360° drehbar
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Downlight, Abmaße Ø 198 x 131 mm, Einbau Ø 170 mm, in der Farbe weiß oder silber, optional dimmbar, 360° drehbar

20 W 3.000 K 2.430 lm ≥  82 25 °/55 ° 100-277 V 23 W 1,8 kg ≥  50.000 7156-7163

20 W 4.500 K 2.600 lm ≥  82 25 °/55 ° 100-277 V 23 W 1,8 kg ≥  50.000 7164-7171

20 W 6.000 K 2.800 lm ≥  82 25 °/55 ° 100-277 V 23 W 1,8 kg ≥  50.000 7172-7179

Downlight, Abmaße Ø 198 x 131 mm, Einbau Ø 170 mm, in der Farbe weiß oder silber, optional dimmbar, 360° drehbar

30 W 3.000 K 3.500 lm ≥  82 25 °/55 ° 100-277 V 34 W 1,8 kg ≥  50.000 7180-7187

30 W 4.500 K 3.700 lm ≥  82 25 °/55 ° 100-277 V 34 W 1,8 kg ≥  50.000 7188-7195

30 W 6.000 K 3.900 lm ≥  82 25 °/55 ° 100-277 V 34 W 1,8 kg ≥  50.000 7196-7204

Maße in mm

131198

170

110
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