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Vorteile im Überblick

	Bis zu 70% reduzierter Stromverbrauch

	Mittlere Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden

	optimiertes Abwärmemanagement

	Umweltfreundlich – frei von Schadstoffen

	Sofortstart, geräuschloses und flackerfreies Licht

	Sehr gute Farbwiedergabe mit ≥ 80 CRI

	Geringe Wärmeentwicklung

	schnelle Amortisation

	CE-, RoHS-, EMC-zertifiziert

	3 Jahre Garantie 

Anwendungen

	Gewerbe

	Industrie

	Öffentliche Gebäude

	Unternehmen, Handel & Logistik

	Shop Beleuchtung

unser led Pro Panel ersetzt standardmäßig konventionelle rasterkassettenleuchten 
im Faktor 1 Panel zu 2 rasterkassettenleuchten. darüber hinaus bietet sich das led 
Pro Panel optimal zur nutzung als Arbeitsplatzbeleuchtung an. das led Pro Panel ist 
mit den hochwertigsten led High lumen chips der neuesten generation ausgestat-
tet, welche durch den vierseitigen einbau im gehäuse eine optimale und gleichmä-
ßige Ausleuchtung garantieren.  

Sämtliche Komponenten wurden zur optimalen Nutzung aufeinander abgestimmt. Stan-
dardmäßig erhalten Sie unser Pro Panel ausgestattet mit Netzteilen der Firma MeanWell.
Durch die diffuse Abstrahltechnik sind LED-Panels optimal zum Einsatz in Büroräumen, 
Arztpraxen, Einkaufszentren, sowie als Shop Beleuchtung geeignet. 

Gerne können Sie uns für weitere Informationen kontaktieren.

LED PRO-PANEL

ProduktbescHreibung

	Lichtstrom über 80 lm/Watt

	Farbwiedergabe ≥ 80 Ra

	Lichtfarben 3000 K, 4000 K, 6000 K

	Schaltzyklen ≥ 50.000

	Einsatztemperatur -20° bis +40°

	Lagertemperatur -30° bis +50°

	Abweichende Farbtemperaturen  
 auf Anfrage

entsorgung:

led leuchtmittel enthalten keine giftigen
Stoffe wie z.B. Quecksilber oder Blei.
Die Entsorgung kann einfach über den 
Recycling Betrieb oder Elektromüll er-
folgen (RoHS, CE zertifiziert).

weee-reg.-nr. de 45729068
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Technische DeTails
LED PRO-PANEL
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Pro Panel, Abmaße 620 x 620 x 11,5 mm

50 W 3.000 K 4.000 lm 80 120 ° 100-240 V MeanWell 5,5 kg ≥  50.000 4033

50 W 4.000 K 4.100 lm 80 120 ° 100-240 V MeanWell 5,5 kg ≥  50.000 4011

50 W 6.000 K 4.200 lm 80 120 ° 100-240 V MeanWell 5,5 kg ≥  50.000 4010

lagerware ständig verfügbar. abweichende Farbtemperaturen auf Bestellung.
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MessDaTen
LED PRO-PANEL

spektralkurve 3.000 K

HPLED Fast Spectrophotometer Test Report

LED Test Report

Product Mark
Product Type :AAA1094683 Manufacturer :YOUWIN
Temperature :28'C Humidity :30%
Operator :Liucy Test Date :2014-02-28 10:58:38

Chroma Parameters
  Chro.Coor.:x=0.4404  y=0.4029     u=0.2533  v=0.3476    duv=-0.0009
CCT: 2933K   Dominant Wave.:583.4nm   Purity:53.2%   
Flux RGB Ratio:R=23.2%,G=75.1%,B=1.7%   Peak Wave:599.5nm   Half Width:121.8nm

Rending Index:Ra= 81.1
R1 =80 R2 =91 R3 =95 R4 =77 R5 =79 R6 =89 R7 =81 R8 =56 
R9 =3  R10=80 R11=76 R12=68 R13=83 R14=98 R15=72 
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Spectral Ratio:  R=43.3%,G=45.0%,B=11.7%,   
CIE1931 Chromaticity Diagram
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Photo Parameters
Flux:4024.56lm Effi.:80.1lm/W Radiant:9682.7mW Iv:0.0mcd

Ele. Parameters
Voltage:U=220.700V Current:I=0.2340A
Power:P=50.23W Power Factor:PF=0.971

Instrument state
Instrument:Hopoo HP8000 Integral Time: 18.417ms VPeak: 15801
VDark: 1221 Scan Range: 380-780nm Product ID: 201301252

Hopoo Optoelectronics Technology CO.,LTD  www.hopoo.net

spektralkurve 4.000 K

HPLED Fast Spectrophotometer Test Report

LED Test Report

Product Mark
Product Type :AAA1094889 Manufacturer :YOUWIN
Temperature :28'C Humidity :30%
Operator :Liucy Test Date :2014-02-28 11:52:58

Chroma Parameters
  Chro.Coor.:x=0.3867  y=0.3862     u=0.2255  v=0.3377    duv=0.0026
CCT: 3905K   Dominant Wave.:578.2nm   Purity:32.0%   
Flux RGB Ratio:R=18.5%,G=79.6%,B=2.0%   Peak Wave:451.6nm   Half Width:22.6nm

Rending Index:Ra= 81.1
R1 =80 R2 =85 R3 =88 R4 =82 R5 =79 R6 =80 R7 =88 R8 =67 
R9 =10 R10=63 R11=80 R12=51 R13=81 R14=93 R15=75 
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Spectral Ratio:  R=34.9%,G=47.8%,B=17.3%,   
CIE1931 Chromaticity Diagram
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Photo Parameters
Flux:4105.50lm Effi.:81.7lm/W Radiant:9354.3mW Iv:0.0mcd

Ele. Parameters
Voltage:U=220.700V Current:I=0.2340A
Power:P=50.27W Power Factor:PF=0.971

Instrument state
Instrument:Hopoo HP8000 Integral Time: 15.029ms VPeak: 14793
VDark: 1218 Scan Range: 380-780nm Product ID: 201301252

Hopoo Optoelectronics Technology CO.,LTD  www.hopoo.net

spektralkurve 6.000 K

HPLED Fast Spectrophotometer Test Report

LED Test Report

Product Mark
Product Type :AAA1094723 Manufacturer :YOUWIN
Temperature :28'C Humidity :30%
Operator :Liucy Test Date :2014-02-28 11:12:07

Chroma Parameters
  Chro.Coor.:x=0.3152  y=0.3340     u=0.1977  v=0.3142    duv=0.0045
CCT: 6344K   Dominant Wave.:492.2nm   Purity:6.1%   
Flux RGB Ratio:R=13.3%,G=83.0%,B=3.7%   Peak Wave:451.6nm   Half Width:21.7nm

Rending Index:Ra= 81.4
R1 =79 R2 =85 R3 =88 R4 =81 R5 =80 R6 =79 R7 =89 R8 =71 
R9 =8  R10=64 R11=79 R12=52 R13=81 R14=93 R15=76 
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Spectral Ratio:  R=22.9%,G=47.7%,B=29.4%,   
CIE1931 Chromaticity Diagram
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Photo Parameters
Flux:4242.99lm Effi.:82.1lm/W Radiant:10947.5mW Iv:0.0mcd

Ele. Parameters
Voltage:U=220.700V Current:I=0.2410A
Power:P=51.71W Power Factor:PF=0.972

Instrument state
Instrument:Hopoo HP8000 Integral Time: 7.765ms VPeak: 15353
VDark: 1209 Scan Range: 380-780nm Product ID: 201301252

Hopoo Optoelectronics Technology CO.,LTD  www.hopoo.net

lUX-Diagramm lichtstärkeverteilungskurve
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